
Protection innovante de surface pour les systèmes 
de profilés en acier

Protection accrue



Rien ne change  
pour nos clients.  
Nos produits, eux,  
s'améliorent en permanence.

En tant qu'entreprise technologique innovante, Jansen ne 

propose pas uniquement le développement de nouvelles 

solutions à ses clients, mais également une plus-value perma-

nente grâce aux optimisations des produits existants. Il en est 

ainsi de la qualité de la surface des systèmes de profilés en 

acier pour portes et fenêtres.

Ce qui a fait ses preuves depuis des années dans la branche 

automobile vient de faire son entrée dans celle de la 

construction. Aciers Galvannealed avec revêtement en 

zinc-fer (ZF).

Nous sommes le premier fournisseur de profilés en acier 

qui met à profit les nombreux avantages des revêtements 

de finition par immersion à chaud Galvannealed et nous rem-

placeront peu à peu à partir d'avril 2016 les revêtements 

Z 275 pour la protection anticorrosion de base de tous les 

profilés en acier par le ZF 100.

Les aciers avec un revêtement ZF utilisés dans la construction 

sont alliés au cours d'un processus de finition par immersion à 

Les alliages zinc-fer remplacent les revêtements en zinc

chaud à deux phases. Ce revêtement spécial a une teneur en fer 

de 8 à 11%, ce qui accroît la facilité d'usinage. Après le bain de 

zinc (pour la protection anticorrosion éprouvée), ce revêtement 

est transformé en un revêtement allié ZF à microstructure dé-

finie par interdiffusion de zinc et de fer grâce à un traitement 

thermique ciblé.

La norme européenne harmonisée EN 10346 «Produits plats en 

acier revêtus en continu par immersion à chaud pour formage 

à froid - Conditions techniques de livraison» fixe les exigences 

pour les aciers utilisés dans la construction avec des alliages 

zinc-fer. 

Le remplacement n'entraîne aucuns coûts supplémentaires et 

les numéros d'articles restent entièrement valables. Les condi-

tions techniques de livraison de produits plats en acier revêtus 

en continu par immersion à chaud, tant pour les revêtements 

Z 275 que ZF 100, sont harmonisés dans la norme EN 10346 de 

manière que les exigences essentielles de sécurité, de combina-

bilité quelconque et de durabilité des produits sont garanties.
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Le revêtement allié ZF sert de protection anticorrosion 

temporaire contre la rouille rouge. Les profilés Jansen sont 

ainsi parfaitement protégés de l'intérieur comme de l'extérieur 

contre les influences climatiques depuis le stockage jusqu'à la 

fabrication et au revêtement.

Notre innovation  
à votre avantage.
Performances prédominantes du  
nouveau revêtement allié ZF 100.

La microstructure de définition particulière du revêtement allié 

ZF forme une couche de protection adhésive sur l'acier et se 

caractérise par une structure régulière à grains fin d'une haute 

qualité de surface et une excellente adhésion de la peinture.

Protection anticorrosion étendue Qualité de surface optimisée

Cordon de soudure avec surface ZF 100 Cordon de soudure avec surface Z 275
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•	Non polluant

	 La plus faible consommation en matières et en énergie, 		

	 l'épaisseur de couche plus fine de 	moitié et la passivation 

	 chimique ménagent les ressources naturelles et 		

	 l'environnement.  

•	Aucun produit chimique utilisé:

	 Sans chrome et sans composants nocifs: la conformité avec 

	 la législation européenne sur les 	substances chimiques 

	 REACH est respectée.

En passant au ZF 100, nous vous garantissons une protection 

accrue des profilés et vous offrons simultanément encore 

plus d'avantages relatifs à l'usinage. Après de nombreux tests 

d'usinage réussis avec des clients en Suisse, en Allemagne et 

en Autriche, nous sommes convaincus que les revêtements en 

continu par immersion à chaud Galvannealed représentent la 

réponse la plus innovante aux exigences croissantes que de 

nos clients formulent vis-à-vis des systèmes de profilés en 

acier. Faites-en vous-même l'expérience.

Charge réduite Simplification sensible de l'usinage

•	Excellent procédé de soudage:

	 Le traitement de surface innovant, allié à une fine épaisseur 	

	 de couche, ne provoque qu'une 	formation réduite de pores, 	

	 d'étincelles et de dégagement de fumée lors de la procédure 	

	 de soudage.    

•	Réduction efficace des opérations:

	 Le procédé de soudage optimisé réduit les étapes 

	 (soudage 	des pores, rectifiage etc.); il en résulte un usinage 	

	 plus rapide et donc plus productif.

•	Excellente adhésion de la peinture:

	 Une excellente couverture avec des peintures liquides ou 

	 en poudre et un usinage encore plus 	sûr sont garantis 

	 pendant le processus de revêtement. Les produits existants 	

	 Z 275 peuvent 	être combinés sans différences optiques et 

	 à sa convenance avec ZF 100.

•	Rentabilité accrue:

	 Les surfaces Galvannealed représentent pour nos clients 

	 des étapes d'usinage simplifiées, de haute efficacité 

	 énergétique et requérant moins de travail: il en résulte 

	 une sécurité de processus plus élevée.
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La nouvelle spécification de 
matériaux:
S250GD + ZF 100A

•	Type d'acier S250GD avec limite élastique ≥ 250 MPa

•	Revêtement métallique zinc-fer d'une couche 

minimale de 100 g/m2

•	Épaisseur de couche moyenne de 5 à 12 µm 

selon EN 10346

•	Type de surface A: 

surfaces mates, «sans fleurs»

Vous trouverez de plus amples informations sur cette nouvelle 

protection de surface sur notre site Internet dont voici le lien:

www.jansen.com/zf100

Profitez vous aussi de ce nouveau matériau

Surface ZF 100 Surface Z 275
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Jansen AG

Steel Systems

Industriestrasse 34

9463 Oberriet

Schweiz

jansen.com
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