
Appellation:
Serrure FUHR Autosafe 833P

Caractéristiques techniques : 
- Serrure multipoints
-Type 4
- Pour cylindre européen ou KABA 
Serrure de porte à verrouillage multipoints automatique, 
déverrouillage motorisé et fonction antipanique pour bâtiments
publics. 
Pour portes d'issus de secours 1 et 2 vantaux suivant les normes 
DIN EN 179 (avec béquille) et DIN EN 1125 (avec barre antipanique).

Options : 
- Contrôle du blocage du pêne ½ tour par le cylindre pour la
fonction antipanique E.

Fonction pour version 1 vantail :
Dès la fermeture de la porte le pêne dormant et les pênes
auxiliaires se verrouillent automatiquement et sont bloqués contre
le repoussement. L'ouverture, de l'intérieur, se fait par la béquille
ou la barre antipanique, de l'extérieur par le cylindre.En cas de
fonction antipanique B la béquille de l'extérieur peut être bloquée
ou débloquée par le cylindre.

Fonction pour version 2 vantaux :
Dès la fermeture de la porte le pêne dormant et les deux pênes se
verrouillent automatiquement. La porte est libre de l'intérieur par la
béquille ou la barre antipanique sur le vantail de service ou le semi-
fixe. En cas d'ouverture antipanique par le vantail semi-fixe, les
pênes haut et bas des deux vantaux sont rétractés.

ZF/833P/4


